Технический райдер группы MCITY BAND
В данном техническом списке указан минимальный комплект оборудование для выступления команды
Абсолютно исключено использование фирм:
Behringer, Alto, Phonic и самодельных NoName’ов!
Любое  выступление должно сопровождаться понимающим звукорежссером! 

1.Р.А.
· 3-х полосная система не менне 4кВт, желательно пассивная, предпотчительно:
· D&B Audiotechnik, L-Aucoustic, Nexo.

· Можно: JBL, HK Audio, Martin Audio, Dynacord, TurboSound. 
· Для совсем маленьких площадок возможно использование типа, Sub-Top: B&A, JBL, FBT и т.д. (не бюджетной серии)
· Все звуковое оборудование должно быть исправно и соответствовать заводским параметрам.

· Пассивные уселители обязательно должны идти в паре с процессором/кроссовером

2.FOH.
· Цифровые: Yamaha, Allien&Health, Midas, DiGiCo и т.д.

· Можно: Behringer X32, Behringer Compact, Mackie DL1608

Необходимо учесть, что группа занимает минимум 16 каналов (inputs)
При использовании цифровой консоли необходима Wi-Fi точка доступа.
· Все аналоговые пульты должны иметь портальную эквализацию и голосовые обработки.
· Исключено использование бюджетных серий аналоговых пультов.

3.MON.
· 5 мониооров в 4-х линиях:
1. Line VOCAL – 2mon

2. Line GUINAT – 1mon

3. Line KEYS – 1mon

4. Line DRUMS -1mon + Stereo mixer, 2xlr`s + minijack
Обязательно наличие эквализации на каждой мониторной линии. (Кроме Drums)
4.BACKLINE

.DRUMS
· TAMA, DW, PEARL, YAMAHA (НЕ БЮДЖЕТНОЙ СЕРИИ)
· BD – 22, Rack Tom – 12, Floor Tom – 16, Snare 13/14. 

· BD - Pedal, HH - Stand,  SD-Stand, Snare Drum 14, 
· Drum Thore
· 2 x свободные розетки 220 V. 
· Обязательно наличие тарелок (не бюджетной серии)
· SABIAN - HHX, 

· ZILDJIAN A-CASTOM,

· MEINL BYZANCE
· В комплектации HI-HAT14, CRASH16, CHINA18, 

· RIDE20-22
· Обязательно наличие барабанного ковра!

.GUITAR
· Combo: Fender, Mesa, Marshall (не бюджетной серии)

· на расстоянии 0,7 - 1 метр от пола или расположенный на полу под углом. 

· 2 х Свободные розетки 220 V. 

· 2 x кабель Jack-Jack – 5 м. 

.KEYS
· 6 x Stereo Di-Box 

· 5 x свободные розетки 220V

· 1 x Клавишная стойка! Одноярусная, прочная, не шатающаяся. 

· 1 x Клавишная стойка! Двухярусная, прочная, не шатающаяся. 

.VOCAL
· 2 x радиомикрофона 

· SHURE ULX/SLX 2/4 Beta 58a, SENH. EW 100/300/500 – E800/E900 – Series

· 2 х прямые микрофонные стойки с круглым основанием.

5.SOUNDCHECK
К приезду коллектива на площадку, все оборудование должно быть подключено и настроено, все каналы должны быть проверены на проходимость сигнала, система «продута» и отстроена соответственно акустическим условиям данной площадки.
Группа не несет ответственность за оборудование прокатной компании. 
Во время саунд-чека и выступления коллектива на площадке должен находиться квалифицированный специалист (звукорежиссер), знающий данное оборудование и способный оперативно устранить любую неполадку. 

Время саунд-чека при полной готовности принимающей стороны, составляет примерно 1,30мин. 
По всем техническим вопросам обращаться тел. 
8-(915)-331-47-12 (Виктор)
Звоните или пишите, в любом случае все обсуждаемо!
